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BETRIEBSEIGENSCHAFTEN - CHARACTERISTIQUES

Vakuum-Kompressor mit hitzebestandigen Rotorschieber und Luftinjektionskiihlung (PNR) oder Naturluftkiihfung (PNE).

Pompe & vide avec paletfes glissantes et refroidissement par injection d’air (PNR)} ou par convecfion naturelle (PNE).

Die PNE Pumpenausfiihrung ist zu gewohnlichen-Betriebs anwendungen geeignet, die PNR, dagegen, zu

harten Betriebsanwendungen. D RN s
La variante PNE est pour utilisations courantes, la variante PNR pour utilisafions lourdes. ACTIONNEUR PNEUMATIQUE
Die spezielle Ausfuhrung der Saug-und Druckdffnungen, erlauben dem Kompressor eine estreme Laufruhe
wo Leistungsbedarf und Betriebstemperaturswerte sehr reduziert sind.

Ensuife & des modifications des orifices entrée et refoulement, la pompe est moins bruyante ef permet la
reduction de la puissance absorbée et le degrée de temperature d'exercice.

70% Vakuum im Dauerbetrieb.

70% de vide en service continu.

Hinterseite Qltank.
Reservoir posteriaur. A RS D
Automatisches Riickschlagventil an der Saugleitung. ACTIGNNEUR HYDRAULIQUE

Ciapet non-retour automatique a l'aspiration.

Mit angebautem Umschaltvorrichtung, nach Anfrage mit Preumafik oder Hydraulikantrieb.
Boisseau d’inversion incorporé. Sur demande inversion hydraulique ou pneumatigue.

Antrieb:  + Direkter Betrieb + Zahnradgetriebe (ASAE 1 3/8”) beim 540 oder 1000 UPM. Linksdrehlauf + Mit Hydraulikmotor
Transm: « Directe * Prise de force multiplicateur (arbre cannelé ASAE 1 3/87) a 540 ou 1000 t/1’. Rofation gauche + Avec moteur hydraulique
DIREKTER BETRIEB
DIRECTE
LEISTUNGSDATEN - PERFORMANCES PNR/PNE 104 D PNR/IPNE 104 M PNRIPNE 104 HDR
Héchstgeschwindigkeit - Vitesse max 1300 rpm 540 - 1600 rpm 1300 rpm
Luftliefermenge Bei Nenndrehzahl - Débit d'air avec bouche libre 10400 imin-624 mh 10400 Umin-624 m°h 10400 Umin - 624 m¥h
Luftliefermenge bei 60% Vakuum - Débif & 60% de vide 8400 Umin-564 m¥h 9400 U/min-564 m¥h 9400 Umin - 564 m°h
Max. Vakuum - Vide maximum 95% 95% 85%
Max. Vakuurn Dauerbetrieb PNR - Vide maximum service confinu PNR 70% 70% 70%
Max. Vakuum Dauerbetrieb PNE - Vide maximum service confinu PNE 60 % 60 % 80%
Kraftbedarf bei 0,5 rel. Bars (1,5 abs.) - Puissance absorbée & 0,5 bar relatf (1,5abs)  14kW 14 KW AR
Max. Druck im Daazerbetr-ieb-{abg)m-TFr’fésié}'bnEé;ff En;e;r;e;onﬁnb?absj pE Sa 1 bar (2 bar abs) e 1_bar iZ-bé;'ai;s) kil 1 ber 2 ber aﬁs;
Max Uberdruck (abs.} - Pression maxi. (abs.) 2,5 bar abs 2,5 bar abs 25barzabs
Oerbrauch - Demande dhule 130-150 ghh 130-150 gh 130-150 gh
Kapazitat des Oeltankes - Capacité réservoir huile 321 321 : —é—:— =R
Gewichi - Poids 150 kg 173 kg 180 g

LEISTUNGSDATEN - PERFORMANCES PNR/PNE 124D PNRPNE124M  PNRPNE124HDR
Hachstgeschwindigkeit - Vitesse max 1300 mpm 540 - 1000 pm

Luftiiefermenge Bei Nenndrehzahl - Débif d'air avec bouche fibre - 12400 Umin-744 mih 12400 Umin - 744 m¥h

Luftiiefermenge bei 60% Vakuum - Débit 8 60% de vide 11200 Umin-672m%h 11200 Umin -672 m%h

Max. Vakuum - Vide maximum 95% 85% 5%

Max. Vakuum Dauerbetieb PNR - Vide maximum service contini PNR 0% 70% 0%

Max Vakuum Davesbelrieb PNE - Vide maximum service confinu PNE 60 % 60 % 60%
Krafthedar bei 0,5 rel. Bars (1,5 abs.) - Puissance absorbée a 0,5 bar relatif (1,5 abs.) 16 kW 16 kKW 18y
Max. Druck im Dauerbetrieb (abs) - Pression maxi. En service confinu {abs) 1 bar (2 bar abs) 1 bar (2 bar abs} 1 bar {2 barzbs:
Max Uberdruck {zbs ) - Pression maxi. (abs.) 2,5 barabs 2,5barabs 25 barsbs
Olverbrauch - Demande d'hufle 130-180 g/h 130-150gh 1306150 gh
Kapazitat des Oeltankes - Capacité réservoir huile 1300 pm 540 - 1000 rpm 1300 pm
Gewicht - Poids 177 kg 1% kg 210 kg
REFERENZBEDINGUNGEN - CONDITIONS DE REFERENCE

Gefoarderies Gas : Luft - Gas convoyé sair Vakuumbetrieb : atmosph. Auslass - Fonctionnement & vide: déchape afmosphancus
Referenziemperatur - Temperature de référence : 20°C (68°F) Druckbetrieh: atmosph. Ansaugung - Fonctonnemsr en rebulement © aspiation simosphinque

Abs. Referenzdruck - Pression ebsalue de reference 1013mbar (14.7psi) Flir diese Werte it ein Toleranz von = 5% - Les données soni soumises & uns bEmnce de 2 5%
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GERAUSCHENTWICKLUNG - NIVEAU SONORE PNR104 PNE104 PNR124 ENEi24
Vakuum 60% - Abstand 7m - Vide 60% Distance 7m dB (A) 78 75 78 75

ABMESSUNGEN UND KONFIGURATIONEN - DIMENSIONS ET CONFIGURATIONS

PNR/PNE 104-124D
I A - B : B1
L
F ) F1
= Ell _rﬂ—-ﬂ i
o . e ) 1 =
YN i I L
: 9 H 5 - I
5 g | 1}% §
= - e
= t "lu_.a
I " ‘ i el
‘ L | e & 4 D D1
! E | E1 |

PNR/PNE A B Bl c D D1 E E1 ERRNE TR G H 1 L M N 0] P Q R 8§
104 321 329 313 153 253 238 320 320 83 67 67 165 368 285 249 534 367 1675 40 43 12
124 3535 362 346 153 285 269 352 352 83 67 67 165 368 285 249 534 367 1675 40 43 12
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INSTALLATION = INSTALLATION _

Auf Anfrage liefert die firma Jurop die 0.g. Komponenten. - Sur demande Jurop fourni fous les composants.

Vakuum / Druckleitung - Ligne vide / pression

1 Uberstromventil - Vanne de trop plein
2 Vorflutabscheider - Epurateur avec flotfeur

3 Ansaugfiter - Filtre aspiration
4 Gerauschdampfer / Olseparator - Silencieux / séparateur huile

5*  Hochstdruckregelventil - Vanne de pression maximale

6% Vakuumunterbrechungsventil - Vanne casse-vide

*wahlfreie kemponente - * composants optionnels

Power supply hydraulische - Puissance moteur hydraulique

Hubraum {Max. Vak.)  Betriebdruck (Druck Max Druck Motorauslass

Medell Hubraum 7 ; 2 : Forderleist. Max ~ Max Druck Drénungleitung " Max. Druck

Modele Cylindrée Pres(iiﬁ;; L:a;rjavalf :r;:'la'f??gr"esps}: e:z‘::f_:; Débit a régime max  Press. max ligne dreinage évféﬁ:;f:ggéw Press. max moteur
PNR/PNE104 61 cclrev 130 bar 170 bar 83 Hmin {1300spm) 5 bar 5 bar 180 bar
PNR/IPNE124 72 cclrev 130 bar 170 bar 98 ifmin (1300rpm) 5bar 5bar 220 bar

Die Firma Jurap SpA behélt sich das Recht var, ohna Vorankiindigung Anderungen varzunehimon. - La saciété Jurop SpA so rdsenva is droit d'apparter des modifications sans aucun préavis.

Auf Anfrage lisferl dio firma Jurap die 0.g. Kompanenten. - Sur demande Jurop founii lous les composans.



