
Locker knife Gate Valve
Saracinesca Locker
Vanne À Piston Locker
kolbenschieber Locker Hebelkolbenschieber

Locker



- ixef 1022 seal 
ratainer ring

- anello di bloccaggio 
tenuta in ixef 1022

- anticut nbr 108/80 seal ring
- anello di tenuta in gomma 

antitaglio nbr 180/80

- stainless steel aisi 304 gate
- cuneo saracinesca

in acciaio inox aisi 304

- anticorodal cord Holder wHicH avoids 
oxidatin even witH slurry

- Premicorda in anticorodal  anti 
ossidaZione 

ancHe a contatto con liQuami
- top sealing system witH 
grapHite  

ropes and rubber string 
- sistema di tenuta suPeriore

in  corda grafitata e anello 
in gomma

- abs tHermoformed gate 
protection

- ProteZione cuneo in abs 
 termoformato

- Knife gate valve open/closed
  indicator

- indicatore aPertura/cHiusura 
  saracinesca

- double layer painting
- verniciatura doPPio strato

- gate body made insingular 
 casting

- corPo in gHisa in fusione 
 unica
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- wide open fl ow passage
- Passaggio di flusso integrale

- direction assembly 
 indicator

- indicatore verso 
 di montaggio

- ixef 1022 seal 
ratainer ring

- anello di bloccaggio 
tenuta in ixef 1022

- anticut nbr 108/80 seal ring
- anello di tenuta in gomma 

antitaglio nbr 180/80

- stainless steel aisi 304 gate
- cuneo saracinesca

in acciaio inox aisi 304
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nominaL VaLueS 
Pneumatic cyLinder:

- pressure rating 3,5 ÷ 10 bar
- temperature range -20°c to +85°c

VALorI NoMINALI 
cILINDro PNeUMATIco:

- pressione di utilizzo da 3,5 ÷ 10 bar
- temperatura da -20°c a +85°c

nominaL VaLueS 
comPact Pneumatic cyLinder:

- pressure rating 3,5 ÷ 10 bar
- temperature range -20°c to +85°c

VALorI NoMINALI 
cILINDro PNeUMATIco coMPATTo:

- pressione di utilizzo da 3,5 ÷ 10 bar
- temperatura da -20°c a +85°c

nominaL VaLueS 
HydrauLic cyLinder:

- working pressure hydraulic  90÷180 bar
- range oil temperature -30°c to +80°c

VALorI NoMINALI 
cILINDro IDrAULIco:

- pressione di utilizzo cilindro idraulico 90÷180 bar
- temperatura ammissibile dell’olio da -30°c a + 80°c

standard lever Hydraulic pneumatic compact - pneumatic

Locker Working 
Pressure

Max
Fluid 

Temperature
Standard Flange 

connection
AVAILABLe VerSIoNS

STANDArD LeVer HYDrAULIc PNeUMATIc coMPAcT PNeUMATIc

Locker 100 10 bar -20°c / +90°c DIN PN10 - UNI eN 1092-1 6080200229 608020026 6080200242 6080200245 6080200269

Locker 150 10 bar -20°c / +90°c DIN PN10 - UNI eN 1092-1 6080200125 6080200134 6080200136 6080200142 6080200270

Locker 200 10 bar -20°c / +90°c DIN PN10 - UNI eN 1092-1 6080200131 6080200135 6080200137 6080200143 6080200271

Locker 250 8 bar -20°c / +90°c UNI eN 1092-1 6080200240 - 6080200243 6080200246 6080200272

Locker 300 7 bar -20°c / +90°c UNI eN 1092-1 6080200241 - 6080200244 6080200247 6080200273

Locker 100 10 bar -20°c / +90°c DIN PN10 - ANSI 150 6080200248 6080200268 6080200251 6080200254 6080200274

Locker 150 10 bar -20°c / +90°c DIN PN10 - ANSI 150 6080200229 6080200230 6080200231 6080200232 6080200275

Locker 200 10 bar -20°c / +90°c DIN PN10 - ANSI 150 6080200233 6080200234 6080200235 6080200236 6080200276

Locker 250 8 bar -20°c / +90°c ANSI 150 6080200249 - 6080200252 6080200255 6080200277

Locker 300 7 bar -20°c / +90°c ANSI 150 6080200250 - 6080200253 6080200256 6080200278

Locker knife gate valve is an uni ectional valve designed for:
- General industrial service application
- Liquid manure service application
- Biogas industry 
- Waste water treatment plants
- Agricultural tanker or vacuum truck
- Size DN 100 to DN 300

directiVeS
Locker knife gate valve have been designed in compliance wich 
eU safety regulation:
- UNI eN ISo 12100:2010
- DIr: 2006/42 ce
- DIr: 97/23 ce

Locker è una saracinesca unidirezionale è adatta per le seguenti applicazioni:
- Per usi industriali generici
- Impianti di depurazione
- Impianti biogas
- Trattamento acque reflue e sistemi fognari
- Carri-botte a uso agricolo o su camion cisterna per usi industriali
- Diametro passaggio da DN 100 to DN 300

direttiVe
Saracinesca Locker progettata secondo le norme:
- UNI EN ISO 12100:2010
- DIR: 2006/42 CE
- DIR: 97/23 CE
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La Saracinesca Locker può essere installata in posizione 
sia orizzontale che verticale

Locker knife gate valve can be used both with horizontal 
and vertical axis

seal kit easy maintenance replacement
facile manutenzione per sostituzione Kit di tenuta

locKer 100 seal rebuild kit: 6080200279
locKer 150 seal rebuild kit: 6080200280

locKer 200 seal rebuild kit:  6080200281
locKer 250 seal rebuild kit: 6080200282

locKer 300 seal rebuild kit:  6080200283

code DN Model Ø A B c N. Holes Thickness kg Article

5010406003 6” Locker 100
Locker 150 150 150 180 13 4 10 0,8 316/G

5010406004 8” Locker 200 200 180 228 13 4 10 1,3 316/H

A B

A
B

C
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pressure
Pressione pressure

Pressione

Locker SeaL rebuiLd kit / kIT DI reVISIoNe TeNUTe

direction aSSembLy indicator / INDIcATore VerSo DI MoNTAGGIo

couPLing FLange / FLANGe DI AccoPPIAMeNTo
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RAMOSCELLO di SORBOLO (PR)-Italy

REVISIONE N. DESCRIZIONE MODIFICA APPROVATO DA

SCALA

MATERIALE

STATO

N. MODELLO TRATTAMENTO TERMICOGRUPPO

DENOMINAZIONE

DISEGNO N.

PER LE TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI LINEARI
PRIVE DI INDICAZIONI SPECIFICHE SI FA 
RIFERIMENTO ALLA NORMA :

PESO GREZZO KG. PESO FINITO KG.

SMUSSI NON QUOTATI 0.3 mm
 

EN ISO 22768

PROF. CEMENTAZIONE
 

PREPARATO DA

TOLLERANZE PARTI LAVORATE

CLASSE DI TOLLERANZA "F"
DA 0.5
A 6

TOLLERANZE GENERALI FUSIONI GREZZE

CODICE N.

RAGGI NON QUOTATI 0.3 mm
 

DUREZZA HRC
 Il presente disegno e di propieta della 

Ditta Battioni Pagani Pompe S.p.A. che
ne vieta la riproduzione e cessione 
a terzi a termine di legge.

OLTRE 6
A 30

OLTRE 30
A 120

OLTRE 120
A 400

OLTRE 400
A 1000

OLTRE 1000
A 2000

0.05+- 0.1+- 0.15+- 0.2+- 0.3+- 0.5+-

QUOTE NON LAVORATE

SOVRAMETALLO PER LAVORAZIONI MAX.

RAGGI SUL GREZZO NON QUOTATI MAX.

ANGOLO DI SFORMATURA NON QUOTATO

0.5+
-

3

0.5

0.5+
- 0.5

R=3

2°-3°

Grezza liscia Sgrossata Lisciata Rettificata Lappata
12 3.2 0.8 0.2

Flanges uni en 1092-1
flangiatura uni en 1092-1

Flanges ANSI 150
flangiatura ansi 150

Locker FLANGeS A   ( mm ) A ( inch ) B   ( mm ) B ( inch ) N. HoLeS

DN 100 UNI eN 1092-1 180 - 18 - 8

DN 150 UNI eN 1092-1 240 - 22 - 8

DN 200 UNI eN 1092-1 295 - 22 - 8

DN 250 UNI eN 1092-1 350 - 22 - 12

DN 300 UNI eN 1092-1 400 - 22 - 12

DN 100 ANSI 150 - 7,5 - 0,75 8

DN 150 ANSI 150 - 9,5 - 0,87 8

DN 200 ANSI 150 - 11,75 - 0,87 8

DN 250 ANSI 150 - 14,25 - 1 12

DN 300 ANSI 150 - 17 - 1 12
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RAMOSCELLO di SORBOLO (PR)-Italy

REVISIONE N. DESCRIZIONE MODIFICA APPROVATO DA

SCALA

MATERIALE

STATO

N. MODELLO TRATTAMENTO TERMICOGRUPPO

DENOMINAZIONE

DISEGNO N.

PER LE TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI LINEARI
PRIVE DI INDICAZIONI SPECIFICHE SI FA 
RIFERIMENTO ALLA NORMA :

PESO GREZZO KG. PESO FINITO KG.

SMUSSI NON QUOTATI 0.3 mm
 

EN ISO 22768

PROF. CEMENTAZIONE
 

PREPARATO DA

TOLLERANZE PARTI LAVORATE

CLASSE DI TOLLERANZA "F"
DA 0.5
A 6

TOLLERANZE GENERALI FUSIONI GREZZE

CODICE N.

RAGGI NON QUOTATI 0.3 mm
 

DUREZZA HRC
 Il presente disegno e di propieta della 

Ditta Battioni Pagani Pompe S.p.A. che
ne vieta la riproduzione e cessione 
a terzi a termine di legge.

OLTRE 6
A 30

OLTRE 30
A 120

OLTRE 120
A 400

OLTRE 400
A 1000

OLTRE 1000
A 2000

0.05+- 0.1+- 0.15+- 0.2+- 0.3+- 0.5+-

QUOTE NON LAVORATE

SOVRAMETALLO PER LAVORAZIONI MAX.

RAGGI SUL GREZZO NON QUOTATI MAX.

ANGOLO DI SFORMATURA NON QUOTATO

0.5+
-

3

0.5

0.5+
- 0.5

R=3

2°-3°

Grezza liscia Sgrossata Lisciata Rettificata Lappata
12 3.2 0.8 0.2
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Locker Power DN A B c D e F kg

Locker 100 STANDArD 100 150 60 490 595 - - 16

Locker 150 STANDArD 150 150 60 580 710 - - 19

Locker 200 STANDArD 200 180 60 665 825 - - 27

Locker 250 STANDArD 250 - 62 785 980 - - 45

Locker 300 STANDArD 300 - 62 880 1110 - - 54

Locker 100 LeVer 100 150 60 535 640 465 270 18

Locker 150 LeVer 150 150 60 575 680 465 270 21

Locker 200 LeVer 200 180 60 860 1020 465 270 29

Locker 100 HYDrAULIc 100 150 60 610 715 - - 17

Locker 150 HYDrAULIc 150 150 60 800 930 - - 20

Locker 200 HYDrAULIc 200 180 60 885 1045 - - 28

Locker 250 HYDrAULIc 250 - 62 1100 1300 - - 46

Locker 300 HYDrAULIc 300 - 62 1200 1430 - - 55

Locker 100 PNeUMATIc 100 150 60 635 740 - - 18

Locker 150 PNeUMATIc 150 150 60 800 930 - - 21

Locker 200 PNeUMATIc 200 180 60 945 1105 - - 29

Locker 250 PNeUMATIc 250 - 62 1065 1260 - - 47

Locker 300 PNeUMATIc 300 - 62 1210 1440 - - 56

Locker 100 coMPAcT PNeUMATIc 100 150 60 560 665 - - 17

Locker 150 coMPAcT PNeUMATIc 150 150 60 725 855 - - 20

Locker 200 coMPAcT PNeUMATIc 200 180 60 875 1035 - - 28

Locker 250 coMPAcT PNeUMATIc 250 - 62 995 1190 - - 46

Locker 300 coMPAcT PNeUMATIc 300 - 62 1140 1370 - - 55
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Battioni Pagani Pompe S.p.A.
Via cav. enzo Ferrari, 2
43058 ramoscello di Sorbolo (Pr) - Italy

www.battionipaganipompe.it
info@battionipaganipompe.it

Ph. +39 0521 663203
Fax +39 0521 663206


