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Tempo di funzionamento continuo con palette standard = 8 min.
Tempo di funzionamento continuo con palette long life = 15 min.

Standard blades continuous working time = 8 min. 
Long life blades continuous working time = 15 min.

Temps functinnement continu des palettes standard debit géométrique = 8 min.
Temps functinnement continu des palettes long life debit géométrique = 15 min.

Andavernde arbeitszeit von standard lamellen = 8 min.
Andavernde arbeitszeit von“ long life lamellen = 15 min.

Tiempo de funcionamiento continuo con paletas estándar = 8 min.
Tiempo de funcionamiento continuo con paletas “ long life” = 15 min

Trabalho continuo con paletes standard = 8 min. 
Trabalho continuo con paletes “ long life “ = 15 min.

STAR PV - PF 72STAR PV - PF 60

STAR PV - PF 84

STAR PF B C D E F G H I L M N O P Q R K X

60

mm

490 540 80 90 633 196 245 247 18 164 224 40 326 214 492 220 220

72 490 540 100 90 683 196 245 247 18 189 249 40 326 214 492 220 220

84 490 540 100 90 763 196 245 247 18 229 289 40 326 214 492 220 220

STAR PV B C D E F G H I L M N O P Q R K X

60

mm

490 540 80 90 673 196 245 247 18 204 224 40 326 214 492 220 220

72 490 540 100 90 723 196 245 247 18 229 249 40 326 214 492 220 220

84 490 540 100 90 803 196 245 247 18 269 289 40 326 214 492 220 220

Puleggia

Pulley

Poulie

Riemenscheibe

Polea

Polia
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